
RIFERIMENTI NORMATIVI:

�D.lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Cee 2004/18/CE)

�L. 109/94 s.m.i. (L. Merloni) abrogata

�D.P.R. 554/99 (Regolamento Merloni)

�D.P.R. 34/00 (Sistema di qualificazione unico)

�D.M. 145/00 (Capitolato Generale d�Appalto)

�D. lgs 81/08



COS�E� UN PROGETTO

ART. 15 D.P.R. 554/99
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di 
qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del migl ior rapporto fra i benefici e i costi 
globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione Ł informata, tra 
l�altro, a principi di minimizzazione dell�impegno di risorse materiali non rinnovabili 
e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall�intervento e di 
massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei  componenti, sostituibilità
degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevo le controllabilità delle 
prestazioni dell�intervento nel tempo.

2. Ai sensi dell�articolo 93, comma 1, del D.lgs 163/2006, salvo quanto disposto 
dal responsabile del procedimento in base al comma 2 dello stesso articolo, il 
progetto Ł redatto secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, 
definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti 
che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.



Lavori relativi a infrastrutture strategiche e 
insediamenti produttivi

per le opere di cui alla L 443/01 � legge obiettivo per le grandi opere

ART. 164 D.lgs 163/06
Ai progetti di infrastrutture si applicano le norme di cui 
all�Allegato XXI...

ALLEGATO XXI
Riporta in dettaglio i contenuti di tutte le fasi progettuali per 
progetti relativi ad infrastrutture.

Fra le altre cose prevede:
� anticipa alla fase preliminare le valutazioni di carattere 
ambientale (art. 4);
�prevede un progetto di monitoraggio ambientale del le opere 
(art. 10);
�manuale di gestione ambientale dei cantieri (art. 21, comma b)



CONCORSI DI PROGETTAZIONE
D.lgs 163/2006, art.99

STRUMENTO CHE CONSENTE ALLA COMMITTENZA DI 
INDIVIDUARE LA SOLUZIONE MIGLIORE DEL PROBLEMA 
PROGETTUALE PRESENTATO ED EVENTUALMENTE DI 

AFFIDARE AL GRUPPO DI LAVORO VINCENTE L�INCARICO DI 
PROGETTAZIONE EFFETTIVA



ALTRE MODALITA� DI GESTIONE DEGLI APPALTI:
Finanza di progetto (project financing)

D.lgs 163/2006, art.152

Un soggetto �promotore� si fa carico della realizzaz ione (inclusa 
la progettazione) di un�opera inserita nel programma triennale di 
cui all�art. 128 del D.lgs 163/06, in cambio riceverà in 
concessione l�opera stessa realizzata per un tempo prestabilito. 

Esempio: realizzazione di un�autostrada in cambio della 
concessione dei diritti di pedaggio sulla stessa.



I SOGGETTI COINVOLTI:

Il Committente

Il Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.)

Il Progettista

Il Direttore dei lavori

Il Direttore Operativo

L�Appaltatore

Il Collaudatore

Il Coordinatore della Sicurezza (prog. ed esec.) (D. lgs 81/08)

Processi di progettazione partecipata



LE FASI DELLA PROGETTAZIONE
D.lgs 163/2006, art.93 comma 1

PROGRAMMA TRIENNALE (art. 128 D.lgs 163/2006)

DOCUMENTO PRELIMINARE ALL AVVIO DELLA 
PROGETTAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO



IL PROGETTO PRELIMINARE
art. 93 D.lgs 163/2006 comma 3

art. 18 DPR 554/99

A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

B) RELAZIONE TECNICA;

C) STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE (oppure, in c aso di S.I.A., 
informazioni necessarie alla selezione dei contenuti dello S.I.A.);

D) INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E ARCHEOLOGICHE 
PRELIMINARI;

E) PLANIMETRIA GENERALE E SCHEMI GRAFICI;

F) PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI 
SICUREZZA;

G) CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA.



LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA:
CONTENUTI MOLTO AMPI: DESCRIZIONE DELL�INTERVENTO E DELLE RAGIONI 
DELLE SCELTE EFFETTUATE; ANALISI DELLE PROBLEMATICHE GEOLOGICHE 

ED AMBIENTALI (relazioni specialistiche); FATTIBILITA� INTERVENTO, 
DISPONIBILITA� AREE DI LAVORO, CRONOPROGRAMMA, ACCESSIBILITA� AREE, 

INDICAZIONI PROG. DEFINITIVO E SICUREZZA

LA RELAZIONE TECNICA:
STUDI TECNICI DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

LO STUDIO DI PREFATTIBILITA� AMBIENTALE:
ANALISI COMPARATA DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE PRECEDENTE 

ALL�INTEVENTO E SUCCESSIVA ALLO STESSO

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
STIMA DEL COSTO DEGLI INTERVENTI SULLA BASE DI DATI NOTI 

(OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI O ESPERIENZA NEL SETTORE
E PREDISPOSIZIONE DEL 

QUADRO ECONOMICO (art. 17 D.P.R. 554/99)

SCHEMI GRAFICI DEL PROGETTO PRELIMINARE

STRALCIO DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICO-TERRITORIALE

COROGRAFIA

SCHEMI GRAFICI SOMMARI



QUADRO ECONOMICO
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QUADRO ECONOMICO



Progetto preliminare

Progetto definitivo

Prefattibilità ambientale o
informazioni necessarie allo S.I.A.

Progetto esecutivo

Verifica di Compatibilità Ambientale
(V.C.A.) (L.R. 40/98)

Per la Valle d�Aosta: V.I.A.
(L.R. 14/99)

Fattibilità amb. o Studio di
Impatto Ambientale (S.I.A.) (L.R. 40/98)

Valutazione di Incidenza
(D.P.R. 357/97 - D.P.G.R. 16/R/01)

Relazione Paesaggistica
(Cod. Beni Cult. e Paes.) 

Relazione Forestale per L.R. 45/89



IL PROGETTO DEFINITIVO
art. 93 D.lgs 163/2006 comma 4

art. 25 DPR 554/99

A) RELAZIONE DESCRITTIVA;

B) RELAZIONI GEOLOGICA, GEOTECNICA, IDROLOGICA, IDRAULICA, SISMICA;

C) RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE;

D) RILIEVI PLANOALTIMETRICI E STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO;

E) ELABORATI GRAFICI;

F) STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE OVE PREVISTO DALLE VIGENTI 

NORMATIVE OVVERO STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE;

G) CALCOLI PRELIMINARI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI;

H) DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI;

I) PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO;

L) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

M) QUADRO ECONOMICO.



RELAZIONE DESCRITTIVA
FORNISCE I CHIARIMENTI ATTI A DIMOSTRARE LA RISPONDENZA DEL PROGETTO 

ALLE FINALITA� DELL�INTERVENTO

DEFINISCE I CRITERI DI PROGETTAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DEL PROGETTO

ANALIZZA GLI ASPETTI GEOLOGICI, TOPOGRAFICI, IDRAULICI, PAESAGGISTICI, 
AMBIENTALI ECC�

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE O STUDIO DI FATTIBILITÀ
AMBIENTALE

RIPRENDE ED APPROFONDISCE LE ANALISI DEL PROGETTO PRELIMINARE, 
DETERMINA LE MISURE DI COMPENSAZIONE, MITIGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE

CALCOLI PRELIMINARI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI:
DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI 
ELEMENTI TECNICI:

DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEGLI ELEMENTI TECNICI DEL PROGETTO



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari 
dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti 

nell�area interessata

Art. 34 DPR 554/99: ...redatto applicando alle quantità di 
materiali, mano d�opera, noli e trasporti i prezzi elementari dedotti 

da listini ufficiali ovvero, in difetto, dai prezzi di mercato 
aggiungendo:

� una  percentuale per le spese di sicurezza;

� una percentuale dal 13% al 15% (per il Piemonte 13%) per le 
spese generali;

� una percentuale del 10% per l�utile dell�appaltatore.



ESEMPIO DI CALCOLO DI PREZZO UNITARIO

prezzo 
elementare

spese per la 
sicurezza

spese 
generali

utile 
dell�appaltatore

Pe K Sg U

� x% 13%-15% max 10%

Pu  =  Pe * K * Sg * U

1� 3% 13% 10%

Pu= 1� * 1,03 * 1,13 * 1,10=1,28 �

X X X=



Codice Voce
Unità di 
Misura

Prezzo 
Unitario

Quantità
Prezzo 
totale

$%�:���;������' Trattore forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 50 CV compreso
operatore ed ogni altro onere.

ora  �     40,35 0,20  �      8,07 

���:$&��$� Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 hp compreso il manovratore,
carburante, lu-brificante, trasporto sul luogo d’impiego ed ogni altro onere connesso per
il tempo di effet-tivo impiego

���:$&��$����' con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. ora  �     29,10 0,10  �      2,91 
$��:�%�<�� Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente

impregnati
$��:�%�<�����'  - del diametro da cm 14 a cm 22 	= �%��)'1��� 0,34  �    45,34 
$��:�%��&'��'' Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo FE B38K (tensione ammissibile 2.200

kg/cmq) e tipo FE B44K (tensione ammissibile 2.600 kg/cmq) 
- diametro mm 32, lunghezza cm 160

kg  �       0,59 77,30  �    45,61 

$��:�%��,'���' Chioderia varia kg  �       1,18 1,00  �      1,18 
$��:����%����� Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo

degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore
- a catena con lama non inferiore a cm 45 

ora  �       2,91 0,03  �      0,09 

$��:�%��&'���' Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) consistente nella costruzione di
un’opera di sostegno controterra costituita da pali scortecciati di legname idoneo e
durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20, disposti
perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in
acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname
scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità
e con una densità di n. 3/ml; la struttura sarà consolidata e m ascherata dall’inserimento
di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di
emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di
almeno 20 - 30 al ml e successiva messa a dimora a monte di almeno 2 piantine
radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di
tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo

m  �     30,71 12,00  �  368,52 

���:���������' Operaio specializzato ora  �     27,32 2,00  �    54,64 
���:����%����' Operaio comune ora  �     23,34 2,00  �    46,69 

 �  573,05 

ANALISI PREZZI N° 1
Realizzazione di una palizzata in alveo per salti di fondo, costituita da 5 correnti, consistente nella costruzione di un’opera di sostegno controterra costituita da pali 

TOTALE

ANALISI DEL PREZZO



ESEMPIO DI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.P27.E40

APN3

21.P04.G40 005

01.P27.E40 010

24.P05.D

24.P05.D 01 005

21.P04.A85

21.P04.A85 225

realizzazione di gruppo monoblocco tavolo - panche per pic nic in legno di 
castagno trattato. il legno dovrà essere trattato co n vernici adatte all’esposizione 
alle interperie. il ferro utilizzato per l’assemblaggio dovrà essere zincato e 
verniciato dello stesso colore del legno. inclusa la posa su terreno livellato. il 
tutto eseguito a regola d’arte, ogni onere compreso, in opera.

realizzazione e posa in opera di bacheca illustrativa in legno costruita in parte in 
loco e in parte prefabbricata con paleria e tavolami di specie legnose durevoli, 
trattati con impregnante. la struttura dovra essere ancorata a terreno mediante
infissione profonda dei piantoni per almeno 1m, i piantoni dovranno essere
squadrati, a spigolo arrotondato, levigati e non torniti e avere la parte infissa 
catramata. la struttura sarà sormontata da tettuccio  in legno lamellare a due 
falde. dimensioni opera: altezza manufatto fuori terra m 2,10, sezione minima 
piantoni mm 120 x 120 e superficie pannello ligneo m 1,20 x 1,00 x 0,03.

terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a 
struttura glomerulare, con scheletro in quantita’ non superiore al 5% e con ph 6-
6.5

contenente sostanza organica non inferiore al 2%

4 - movimenti di terra, con compenso tra scavi e riporti, da eseguire con mezzi 
meccanici, necessari per il perfetto spianamento dei terreno, da computare per il 
solo scavo e da documentare con piano quotato, sezioni, computo metrico 
(ammissibile solo in caso di superfici sensibilmente mosse):

- FINO A MC. 1000

fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle
sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana
cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = 
altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = 
pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri

- populus alba cfr = 10 - 12 ha = 2. 20 z

cad

cad

mc

mc

cad

�
603,38 

�
532,59 

� 10,90 

� 1,16 

�
21,63 

2

1

15

22,5

3

�
1.206,75 

� 532,59 

�
163,50 

�
26,10 

�
64,89 



1. PREMESSA
2. ANALISI DEL TERRITORIO
2.1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE
2.1.1 Caratteristiche climatiche
2.1.2 Temperatura
2.1.3 Precipitazioni
2.2 INDAGINE FAUNISTICA
2.2.1 Premessa
2.2.2 Mammiferi
2.2.3 Uccelli
2.2.4 Pesci
2.2.5 Rettili ed anfibi
2.3 PRINCIPALI ECOSISTEMI PRESENTI
2.3.1 Ecosistema delle acque lotiche
2.3.2 Agroecosistema prato-pascolo e pascolo alpino
2.3.3 Unità ecosistemica del bosco d�invasione
2.4 IL PAESAGGIO
2.5 VEGETAZIONE
2.5.1 Il prato pascolo
2.5.2 Il lariceto
2.5.3 Filari arborei
2.5.4 Bosco d�invasione
2.5.5 Impianto artificiale di picea
3. VALUTAZIONE DEL SOPRASSUOLO FORESTALE DA ABBATTERE
4. OPERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI DISCESA, LAVORI DI INGEGNERIA 
NATURALISTICA ED INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE PREVISTI
4.1 GLI INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE E RECUPERO PREVISTI
4.1.1 Scoticamento del terreno:
4.1.2 L�inerbimento
4.1.3 Impianto di arbusti
4.1.4 Realizzazione delle scogliere in massi naturali con talee ed arbusti
4.1.5 Messa a dimora di talee arbustive su scogliera in massi
4.1.6 Recuperi paesaggistico - ambientali

RELAZIONE DI INQUADRAMENTO AMBIENTALE



IL PROGETTO ESECUTIVO
art. 93 D.lgs 163/2006 comma 5

art. 35 DPR 554/99

A) RELAZIONE GENERALE;

B) RELAZIONI SPECIALISTICHE;

C) ELABORATI GRAFICI COMPRENSIVI ANCHE DI QUELLI DELLE 
STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO 

AMBIENTALE;

D) CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI;

E) PIANI DI MANUTENZIONE DELL�OPERA E DELLE SUE PARTI;

F) PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (All. XV del D.lgs 81/08);

G) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEFINITIVO E QUADRO ECONOMICO;

H) CRONOPROGRAMMA;

I) ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI;

L) QUADRO DELL�INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI 
MANODOPERA;

M) SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.



CONTRATTO D�APPALTO

RICHIAMA ESPRESSAMENTE LE NORME CONTENUTE NEL 
CAPITOLATO GENERALE D�APPALTO (D.M. 145/00)

LAVORI A CORPO

LAVORI A MISURA

LAVORI A CORPO E MISURA

CAPITOLATO SPECIALE

ELENCO DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE DELLE OPERE

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

RACCOGLIE TUTTE LE VOCI DI PREZZO UTILIZZATE NELLA 
DEFINIZIONE DEL TOTALE A BASE D�ASTA DEL PROGETTO



QUADRO DELL�INCIDENZA PERCENTUALE
DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA 
e CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1. calcolo della percentuale di manodopera derivante da ogni singola lavorazione;

2. prezzo lavorazione x % manodopera / costo orario manodopera = ore di lavoro

3. definizione delle squadre di lavoro per le singole lavorazioni;

4. definizione dei giorni di lavoro necessari ad ogni lavorazione;

calcolo del compenso revisionale per definire gli � uomini giorno�

INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE SINGOLE 
CATEGORIE DI OPERE GENERALI:

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

P.S. UOMINI GIORNO >200 = P.S.C. (D.lgs 494/96) ATTUALMENTE 
SUPERATO (D.lgs 81/08) MA VERRA� REINTRODOTTO



DESCRIZIONE LAVORI U.M. QUANTITA’ ORE LAV./U.M. ORE LAV.
GIORNATE 

UOMO
COMPONENTI 

SQUADRA

INTERVENTI SUL RIO CORNOCHIARO
Ripulitura rio a corpo 1,00 162,69 162,69 20,34 3
Rimozione cassone metallico a corpo 1,00 2,23 2,23 0,28 2
Realizzazione approdo barche a corpo 1,00 7,77 7,77 0,97 2
Ripristino guado pedonale a corpo 1,00 8,11 8,11 1,01 2
Costruzione di capanno per osservazione avifauna a corpo 1,00 80,74 80,74 10,09 2

RIPRISTINO PERCORSI CICLOPEDONALI E CREAZIONE DI PERCORSO
ATTREZZATO
Scavo di incassamento mc 800,10 0,03 25,00 3,13 2
Provvista e stesa di misto granulare anidro mc 800,10 0,03 23,69 2,96 2
Compattazione con rullo pesante mq 3159,00 0,01 34,37 4,30 1
Fornitura e posa di percorso ginnico attrezzato a corpo 1,00 118,00 118,00 14,75 2
Fornitura e posa di specie arboree autoctone cad 32,00 0,26 8,33 1,04 2

REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA ATTREZZATA
Scavo di incassamento mc 31,20 0,03 0,97 0,12 2
Provvista e stesa di misto granulare anidro mc 31,20 0,03 0,92 0,12 2
Compattazione con rullo pesante mq 156,00 0,01 2,29 0,29 1
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie in condizioni di minima difficoltà cad. 30,00 0,86 25,68 3,21 2
Realizzazione parcheggio a corpo 1,00 1,00 8,19 1,02 2
Fornitura e posa di fontanella a corpo 1,00 22,88 22,88 2,86 2
Fornitura e posa di specie arboree autoctone cad. 5,00 0,07 0,35 0,04 2
Fornitura e posa di specie arbustive cad. 100,00 0,08 8,00 1,00 2
Interventi di ripristino ambientale a corpo 1,00 13,33 13,33 1,67 2
Costruzione di recinzione rustica ml 83,40 0,26 21,34 2,67 1
Realizzazione eposa di gruppo monoblocco tavolo e panche cad. 4,00 29,63 118,53 14,82 2
Fornitura e posa di cestino portarifiuti cad. 8,00 0,77 6,16 0,77 2
Fornitura e posa di barbecue a corpo 1,00 6,29 6,29 0,79 1
Fornitura e posa di portabiciclette cad. 1,00 0,03 0,03 0,003 1
Realizzazione e posa in opera di bachceca illustrativa cad. 3,00 8,60 25,80 3,23 2
Costruzione e posa di sbarra per regolamentare il traffico cad. 2,00 1,95 3,89 0,49 2

CALCOLO DEL COMPENSO REVISIONALE - WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)



In Euro In %

40.800,04�             46,17

47.572,02�             53,83

88.372,05�             100,00

36.505,10�             41,3INCIDENZA MANODOPERA Manodopera media in %

Importo Lavori

OG1 - edifici civili e industriali 44

OG13 - opere di ingegneria naturalistica 39

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE CATEGORIE DI 
LAVORO

INCIDENZA MANODOPERA       
in  %

CATEGORIE DI OPERE GENERALI (ai 
sensi dell’allegao A al Dpr. n.34 del 

25/01/2000)



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI


